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TECHNOLOGY TO THE POINT

COMMUNICATION. EFFICIENCY.

INNOVATION.



HAITIAN JU/SE SERİ . 4,500-40,000kN

④ hareketli plaka: maks. 2/3. kalıp ağırlığı.
⑤ Ölçü , hammadde hunisi ve çalışma platformu genişliği hariç makinenin net ölçüsüdür. 
⑥ Yağ deposu hacmi, silindir ve boru hattındaki hacim hariç, yağ deposunun kendi hacmini ifade eder. Bu anlamda müşteriye hidrolik yağı, 
yağ tankı hacminin 1,35 katına göre hazırlaması tavsiye edilir.

ŞARTNAME
JU4500/2400SE

 A B C D
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 21.5 20 18.7 17.5
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ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Vida Çapı      mm
Vide Boy/Çap oranı     L/D
Teorik enjeksiyon hacmi    cm3

Enjeksiyon Kapasitesi (PS)  g
Enjeksiyon Oranı        g/s
Enjeksiyon Basıncı     MPa
Plastikleşme Hızı (GPPS) ①    g/s 
Plastikleşme Hızı (HDPE) ②     g/s
Vida Devir Hızı         rpm
MENGENE ÜNİTESİ
Kilitleme Gücü        kN
Kolonlar Arası Mesafe (H×V)   mm
Max.Kalıp Kalınlığı                  mm
Min.Kalıp Kalınlığı                 mm
İtici Stroğu                      mm
İtici Gücü                     kN
maksimum boşluk                     mm
Mengene Stroğu ③   mm
Max.Kalıp ağırlığı ④        t
DİĞERLERİ
Pompa motor Gücü       kW
ısıtma Gücü       kW
Makina Boyutlan (L×W×H) ⑤   m
Makina Ağırlığı          t
Mal Hazne Kapasitesi   kg
Yağ Tankı Kapasitesi ⑥   l
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NOT: ① Plastikleştirme kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölgeli vidaların GPPS plastikleştirme kapasitesinin uygulanması ile.
	 ② Plastikleştirme kapasitesi (HDPE): Euromap 19, bariyer vidalarının HDPE plastikleştirme kapasitesi uygulaması ile 
 Yukarıdaki plastikleştirme kapasitesi yalnızca referans içindir.	
	 ③ min. kalıp yüksekliği / maks. kalıp yüksekliği.

Robot bağlantı delikleri sabit plakada
Plaka Ebatları

Hareketli Plaka
Plaka Ebatları

Daha fazla teknik ilerlemenin bir sonucu olarak 
değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Makine boyutları



HAITIAN JU/SE SERİ . 4,500-40,000kN

JU7500/5050SE
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ŞARTNAME

ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Vida Çapı      mm
Vide Boy/Çap oranı     L/D
Teorik enjeksiyon hacmi    cm3

Enjeksiyon Kapasitesi (PS)  g
Enjeksiyon Oranı        g/s
Enjeksiyon Basıncı     MPa
Plastikleşme Hızı (GPPS) ①    g/s 
Plastikleşme Hızı (HDPE) ②     g/s
Vida Devir Hızı         rpm
MENGENE ÜNİTESİ
Kilitleme Gücü        kN
Kolonlar Arası Mesafe (H×V)   mm
Max.Kalıp Kalınlığı                  mm
Min.Kalıp Kalınlığı                 mm
İtici Stroğu                      mm
İtici Gücü                     kN
maksimum boşluk                     mm
Mengene Stroğu ③   mm
Max.Kalıp ağırlığı ④        t
DİĞERLERİ
Pompa motor Gücü       kW
ısıtma Gücü       kW
Makina Boyutlan (L×W×H) ⑤   m
Makina Ağırlığı          t
Mal Hazne Kapasitesi   kg
Yağ Tankı Kapasitesi ⑥   l

Robot bağlantı delikleri sabit plakada
Plaka Ebatları

Hareketli Plaka
Plaka Ebatları

Daha fazla teknik ilerlemenin bir sonucu olarak 
değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Makine boyutları

④ hareketli plaka: maks. 2/3. kalıp ağırlığı.
⑤ Ölçü , hammadde hunisi ve çalışma platformu genişliği hariç makinenin net ölçüsüdür. 
⑥ Yağ deposu hacmi, silindir ve boru hattındaki hacim hariç, yağ deposunun kendi hacmini ifade eder. Bu anlamda müşteriye hidrolik yağı, 
yağ tankı hacminin 1,35 katına göre hazırlaması tavsiye edilir.

NOT: ① Plastikleştirme kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölgeli vidaların GPPS plastikleştirme kapasitesinin uygulanması ile.
	 ② Plastikleştirme kapasitesi (HDPE): Euromap 19, bariyer vidalarının HDPE plastikleştirme kapasitesi uygulaması ile 
 Yukarıdaki plastikleştirme kapasitesi yalnızca referans içindir.	
	 ③ min. kalıp yüksekliği / maks. kalıp yüksekliği.



HAITIAN JU/SE SERİ . 4,500-40,000kN

JU12000/8550SE

 A B C D
 100 110 120 130
 24.2 22 20.2 18.6
 4006 4847 5768 6769
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ŞARTNAME

ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Vida Çapı      mm
Vide Boy/Çap oranı     L/D
Teorik enjeksiyon hacmi    cm3

Enjeksiyon Kapasitesi (PS)  g
Enjeksiyon Oranı        g/s
Enjeksiyon Basıncı     MPa
Plastikleşme Hızı (GPPS) ①    g/s 
Plastikleşme Hızı (HDPE) ②     g/s
Vida Devir Hızı         rpm
MENGENE ÜNİTESİ
Kilitleme Gücü        kN
Kolonlar Arası Mesafe (H×V)   mm
Max.Kalıp Kalınlığı                  mm
Min.Kalıp Kalınlığı                 mm
İtici Stroğu                      mm
İtici Gücü                     kN
maksimum boşluk                     mm
Mengene Stroğu ③   mm
Max.Kalıp ağırlığı ④        t
DİĞERLERİ
Pompa motor Gücü       kW
ısıtma Gücü       kW
Makina Boyutlan (L×W×H) ⑤   m
Makina Ağırlığı          t
Mal Hazne Kapasitesi   kg
Yağ Tankı Kapasitesi ⑥   l

Robot bağlantı delikleri sabit plakada
Plaka Ebatları

Hareketli Plaka
Plaka Ebatları

Daha fazla teknik ilerlemenin bir sonucu olarak 
değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Makine boyutları

④ hareketli plaka: maks. 2/3. kalıp ağırlığı.
⑤ Ölçü , hammadde hunisi ve çalışma platformu genişliği hariç makinenin net ölçüsüdür. 
⑥ Yağ deposu hacmi, silindir ve boru hattındaki hacim hariç, yağ deposunun kendi hacmini ifade eder. Bu anlamda müşteriye hidrolik yağı, 
yağ tankı hacminin 1,35 katına göre hazırlaması tavsiye edilir.

NOT: ① Plastikleştirme kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölgeli vidaların GPPS plastikleştirme kapasitesinin uygulanması ile.
	 ② Plastikleştirme kapasitesi (HDPE): Euromap 19, bariyer vidalarının HDPE plastikleştirme kapasitesi uygulaması ile 
 Yukarıdaki plastikleştirme kapasitesi yalnızca referans içindir.	
	 ③ min. kalıp yüksekliği / maks. kalıp yüksekliği.
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ŞARTNAME

ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Vida Çapı      mm
Vide Boy/Çap oranı     L/D
Teorik enjeksiyon hacmi    cm3

Enjeksiyon Kapasitesi (PS)  g
Enjeksiyon Oranı        g/s
Enjeksiyon Basıncı     MPa
Plastikleşme Hızı (GPPS) ①    g/s 
Plastikleşme Hızı (HDPE) ②     g/s
Vida Devir Hızı         rpm
MENGENE ÜNİTESİ
Kilitleme Gücü        kN
Kolonlar Arası Mesafe (H×V)   mm
Max.Kalıp Kalınlığı                  mm
Min.Kalıp Kalınlığı                 mm
İtici Stroğu                      mm
İtici Gücü                     kN
maksimum boşluk                     mm
Mengene Stroğu ③   mm
Max.Kalıp ağırlığı ④        t
DİĞERLERİ
Pompa motor Gücü       kW
ısıtma Gücü       kW
Makina Boyutlan (L×W×H) ⑤   m
Makina Ağırlığı          t
Mal Hazne Kapasitesi   kg
Yağ Tankı Kapasitesi ⑥   l

Robot bağlantı delikleri sabit plakada
Plaka Ebatları

Hareketli Plaka
Plaka Ebatları

Daha fazla teknik ilerlemenin bir sonucu olarak 
değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Makine boyutları

④ hareketli plaka: maks. 2/3. kalıp ağırlığı.
⑤ Ölçü , hammadde hunisi ve çalışma platformu genişliği hariç makinenin net ölçüsüdür. 
⑥ Yağ deposu hacmi, silindir ve boru hattındaki hacim hariç, yağ deposunun kendi hacmini ifade eder. Bu anlamda müşteriye hidrolik yağı, 
yağ tankı hacminin 1,35 katına göre hazırlaması tavsiye edilir.

NOT: ① Plastikleştirme kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölgeli vidaların GPPS plastikleştirme kapasitesinin uygulanması ile.
	 ② Plastikleştirme kapasitesi (HDPE): Euromap 19, bariyer vidalarının HDPE plastikleştirme kapasitesi uygulaması ile 
 Yukarıdaki plastikleştirme kapasitesi yalnızca referans içindir.	
	 ③ min. kalıp yüksekliği / maks. kalıp yüksekliği.
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ŞARTNAME

ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Vida Çapı      mm
Vide Boy/Çap oranı     L/D
Teorik enjeksiyon hacmi    cm3

Enjeksiyon Kapasitesi (PS)  g
Enjeksiyon Oranı        g/s
Enjeksiyon Basıncı     MPa
Plastikleşme Hızı (GPPS) ①    g/s 
Plastikleşme Hızı (HDPE) ②     g/s
Vida Devir Hızı         rpm
MENGENE ÜNİTESİ
Kilitleme Gücü        kN
Kolonlar Arası Mesafe (H×V)   mm
Max.Kalıp Kalınlığı                  mm
Min.Kalıp Kalınlığı                 mm
İtici Stroğu                      mm
İtici Gücü                     kN
maksimum boşluk                     mm
Mengene Stroğu ③   mm
Max.Kalıp ağırlığı ④        t
DİĞERLERİ
Pompa motor Gücü       kW
ısıtma Gücü       kW
Makina Boyutlan (L×W×H) ⑤   m
Makina Ağırlığı          t
Mal Hazne Kapasitesi   kg
Yağ Tankı Kapasitesi ⑥   l

Robot bağlantı delikleri sabit plakada
Plaka Ebatları

Hareketli Plaka
Plaka Ebatları

Daha fazla teknik ilerlemenin bir sonucu olarak 
değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Makine boyutları

④ hareketli plaka: maks. 2/3. kalıp ağırlığı.
⑤ Ölçü , hammadde hunisi ve çalışma platformu genişliği hariç makinenin net ölçüsüdür. 
⑥ Yağ deposu hacmi, silindir ve boru hattındaki hacim hariç, yağ deposunun kendi hacmini ifade eder. Bu anlamda müşteriye hidrolik yağı, 
yağ tankı hacminin 1,35 katına göre hazırlaması tavsiye edilir.

NOT: ① Plastikleştirme kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölgeli vidaların GPPS plastikleştirme kapasitesinin uygulanması ile.
	 ② Plastikleştirme kapasitesi (HDPE): Euromap 19, bariyer vidalarının HDPE plastikleştirme kapasitesi uygulaması ile 
 Yukarıdaki plastikleştirme kapasitesi yalnızca referans içindir.	
	 ③ min. kalıp yüksekliği / maks. kalıp yüksekliği.
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ŞARTNAME

ENJEKSİYON ÜNİTESİ
Vida Çapı      mm
Vide Boy/Çap oranı     L/D
Teorik enjeksiyon hacmi    cm3

Enjeksiyon Kapasitesi (PS)  g
Enjeksiyon Oranı        g/s
Enjeksiyon Basıncı     MPa
Plastikleşme Hızı (GPPS) ①    g/s 
Plastikleşme Hızı (HDPE) ②     g/s
Vida Devir Hızı         rpm
MENGENE ÜNİTESİ
Kilitleme Gücü        kN
Kolonlar Arası Mesafe (H×V)   mm
Max.Kalıp Kalınlığı                  mm
Min.Kalıp Kalınlığı                 mm
İtici Stroğu                      mm
İtici Gücü                     kN
maksimum boşluk                     mm
Mengene Stroğu ③   mm
Max.Kalıp ağırlığı ④        t
DİĞERLERİ
Pompa motor Gücü       kW
ısıtma Gücü       kW
Makina Boyutlan (L×W×H) ⑤   m
Makina Ağırlığı          t
Mal Hazne Kapasitesi   kg
Yağ Tankı Kapasitesi ⑥   l

Robot bağlantı delikleri sabit plakada
Plaka Ebatları

Hareketli Plaka
Plaka Ebatları

Daha fazla teknik ilerlemenin bir sonucu olarak 
değişiklik yapma hakkını saklı tutarız.

Makine boyutları

④ hareketli plaka: maks. 2/3. kalıp ağırlığı.
⑤ Ölçü , hammadde hunisi ve çalışma platformu genişliği hariç makinenin net ölçüsüdür. 
⑥ Yağ deposu hacmi, silindir ve boru hattındaki hacim hariç, yağ deposunun kendi hacmini ifade eder. Bu anlamda müşteriye hidrolik yağı, 
yağ tankı hacminin 1,35 katına göre hazırlaması tavsiye edilir.

NOT: ① Plastikleştirme kapasitesi (GPPS): GB standardı, 3 bölgeli vidaların GPPS plastikleştirme kapasitesinin uygulanması ile.
	 ② Plastikleştirme kapasitesi (HDPE): Euromap 19, bariyer vidalarının HDPE plastikleştirme kapasitesi uygulaması ile 
 Yukarıdaki plastikleştirme kapasitesi yalnızca referans içindir.	
	 ③ min. kalıp yüksekliği / maks. kalıp yüksekliği.
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